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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SISTEMA 
OPERATIVO

• Android 8.0 (Oreo™)

PROCESADOR • Qualcomm 8953 Octa-Core
• Familia Snap Dragon 625
• de 64 bits hasta 2.0 Ghz

BATERÍA • 30.4 Whr 
• Hasta 22 horas de funcionamiento
• Se puede reemplazar en el sitio
• 5 horas para alcanzar la carga completa, 80 % de carga en 

2 horas

ROBUSTEZ • MIL STD-810G caída de 1.5 m (26 caídas, contrachapado 
sobre concreto)

• IP68 (Resistente al agua, al polvo y a las salpicaduras)
• Rango de temperatura operativa de -20 °C a 60 °C
• Marco interno de aleación de magnesio
• Estructura engomada

PANTALLA • Pantalla de 6.0" FHD 1920x1080 View Anywhere®

• 550 nits con sensor de luz ambiental
• Táctil capacitiva de 5 puntos
• Capacidad de tacto húmedo/con guantes
• Corning® Gorilla ® Glass 3

MEMORIA • LPDDR3 4 GB

OPCIONES DE 
ALMACENAMIENTO

• Interno: 32 GB eMMC
• Ranura para tarjeta: MicroSD de hasta 128 GB

TARJETA SIM • SIM Dual Nano (4GFF)

FRECUENCIAS 
ADMITIDAS

• GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900)
• TD-SCDMA: B34/B39
• WCDMA: B1/B2/B5/B8
• CDMA/EVDO: BC0
• LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
• LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28
• CA: 

 - UL Intra-C: Banda 39/Banda 40/Banda 41 
 - UL Intra-C: Banda 3/Banda 39/Banda 40/Banda 41 
 - DL Inter: Banda 1 + Banda 3 Banda 39 + Banda 41

CONECTIVIDAD • WLAN 802.11ac
• Bluetooth 4.1
• NFC 13.56 Mhz
• GNSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

PUERTOS • USB tipo C
• Accesorio

CÁMARA • Principal/posterior: 13 MP
• Frontal: 5 MP

AUDIO • Altavoz y micrófono integrados
• Manoslibres
• Micrófono con reducción de ruido

TECLADO • Táctil: inicio, menú, regresar
• Frente: F1, F2, FN, encender
• Lateral: teclado PTT/BCR, volumen +/-

SENSORES • Sensor de luz ambiental
• Proximidad
• Gravedad
• Brújula
• Barómetro

DIMENSIONES/PESO • 6.5" x 3.7" x 0.55" (165 mm x 94.2 mm x 14 mm)
• 0.81 lb (369 g)

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

• Potencia de entrada: cargador rápido de 5V 2.5A

SEGURIDAD • Seguridad de procesador Qualcomm
• Autenticación de bloqueo de dispositivo
• Encriptación de todo el dispositivo

ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL

• Actualización del firmware inalámbrico (Firmware Over The 
Air, FOTA)  
admitida por Redbend™

• Compatible con los paquetes de software Airwatch, Mobile 
Iron y SOTI MDM

GARANTÍA • Cobertura estándar de 1 año incluida
• Garantía extendida y programas xDefend disponibles. 

Póngase en contacto con Ventas o visite https://support.
xploretech.com/support/warranties para obtener información 
adicional.

MEDIO AMBIENTE • Temperatura operativa: -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F
• Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C/-40 °F a 

158 °F

CERTIFICACIONES 
SOBRE 
REGULACIONES Y 
MEDIO AMBIENTE

Inmunidad
• CISPR 24
• EN55024 (EE. UU., CAN., 

UE) 

Emisiones
• EN55032
• CISPR 32
• CFR47 parte 15, subparte B
• ICES-003 para Clase B 

Seguridad
• Programa CB
• IEC 60950 (EE. UU., CAN, 

UE)
• NRTL

Medio ambiente
• Directiva RoHS 2 
• Directiva WEEE 
• CEC
• Directiva RE

ACCESORIOS Y 
CONFIGURACIONES 
ADICIONALES

• Escáner de código de barras
• Plataforma para vehículos
• Cargador de escritorio

• Correa de mano
• Cargador multiuso
• Protector de pantalla 

(paquete de 3)
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: M6

M60  barras integrado  y  
correa de mano

MIL-STD 

810GCOMPUTADORA PORTÁTIL 
ROBUSTA ANDROID™ DE 6"

Se muestra con escáner 
de código de


